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8.1.4.VISOR DE IMAGENES
1. Pulse [OK] sobre el archivo de imagen que quiera 

visualizar.
2. Se mostrará en pantalla la imagen seleccionada y empezará 

la reproducción de las imágenes en forma de slide show.

Con las teclas [  ] podrá rotar la imagen. (OSD 57). 

8.1.5. ORDENAR ARCHIVOS 
1. Seleccione la opción [Ordenar] para abrir la ventana para 

ordenar los archivos (OSD 58). 
2. Las posibilidades de ordenación son:
- Nombre (A-Z): Aparecen en orden alfabético, ignorando los 

símbolos.
- Nombre (Z-A): Aparecen en orden alfabético, ignorando los 

símbolos.
- 1º Imagen: Ordena los archivos de imagen en primer lugar.
-  1º Música: Ordena los archivos de música en primer lugar.

8.2. ADMINISTRACIÓN DE GRABACIONES
Al acceder a esta opción de menú podrá reproducir, renombrar, 
bloquear y borrar grabaciones.
Puede acceder a esta opción a través del menú o directamente 
pulsando la tecla [Media] de su mando a distancia. (OSD 59)

8.2.1. REPRODUCIR UNA GRABACIÓN
Si quiere reproducir una grabación, solo tiene que seleccionarla 

y apretar la tecla [OK]. Mientras no pulsa le tecla [OK], en 
la ventana verá una pre-visualización del archivo grabado 
(OSD 60).

8.2.2. RENOMBRAR UNA GRABACIÓN
Pulse la tecla [Roja] para renombrar la grabación.
- Aparece una ventana en donde podrá cambiar el nombre de 

la grabación desplazándose mediante los cursores (OSD 
61).

Pulse la opción [Ok] para salir y modifi car el nombre.
- Pulse la tecla [Exit] para salir. 

8.2.3. BLOQUEAR UNA GRABACIÓN
Con esta función es posible bloquear una grabación de manera 

que sea necesario introducir una clave para reproducirla.
- Si quiere bloquear una grabación, selecciónela y pulse la 

tecla [Verde]

OSD 57
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- El canal bloqueado queda marcado con un icono (OSD 
62).

- Pulse la tecla [Exit] para salir. 

8.2.4. BORRAR GRABACIONES
Para borrar una o más grabaciones, pulse la tecla [Azul] sobre 

la grabación que se desee eliminar (si quiere eliminar varias 
grabaciones, seleccionelas una a una).

- Aparecerá una marca después del nombre del canal (OSD 
63).

- Las grabaciones marcadas se borrarán una vez salga de 
este menú.

8.3. INFORMACIÓN DEL DISCO
En información del HDD puede ver información del tamaño
del disco duro y del espacio que queda libre (OSD 64).

8.4. FORMATEAR HDD
Esta opción formateará el disco duro borrándolo 

completamente (OSD 65).
Al seleccionar está opción aparece una ventana que pide la 

contraseña para poder formatear el disco. Si no ha sido 
modifi cada, por defecto el código es “0000”.

Una vez insertado el código, el disco duro será formateado y 
perderá todas las grabaciones memorizadas.

Nota: Para este proceso no hay vuelta atrás. Después de 
seleccionar esta opción e introducir la contraseña, los 
datos serán formateados.

8.5. ADMINISTRADOR DVR
En esta menú puede confi gurar la activación del Timeshift y el 

formato de grabación (OSD 66).
-Puede confi gurar el Timeshift de dos modos:
1.Encendido: Desde el momento que el usuario accede al 

canal, el receptor guarda toda la información del canal en 
un buffer.

2.Apagado: El receptor no almacenará información del canal. 
Si el usuario realiza una Pausa la imagen se le detendrá, 
pero al continuar visualizando el canal continuará en el 
momento actual.

-En la opción “tipo de grabación” puedes seleccionar entre el 
formato PS y TS.

-En la opción “Selección  partición” se puede elegir cual de 
las particiones del disco, se quiere utilizar para realizar las 
grabaciones.
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MEDIA +

8.6. SALTO
En esta opción podrá confi gurar el valor del salto hacia atrás 

/ adelante (OSD 67).
En una reproducción en curso, pulse la tecla [ |<<] o [ >>|] 

para realizar un salto de un cierto período de tiempo en la 
reproducción.

Dicho período es confi gurable y los pasos de salto pueden 
ser: 30s, 1, 5, 10 y 30 minutos.

Si el paso del salto está confi gurado a 10 minutos, cada vez 
que pulse esta tecla saltará automáticamente 10 minutos 
en la reproducción.

OSD 66

OSD 67
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Video

Decodifi cación

Salida

Relación de aspecto

Píxeles activos (RCA,Scart)

Píxeles activos (HDMI)

Conectores de salida

MPEG4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG-2  

PAL

4:3 PS, 4:3 LB, 16:9, Auto

576i

576P/720P/1080i

HDMI / Euroconector / RCA / Y,Pb,Pr

Audio

Decodifi cación

Conectores de Salida

AAC/AC3/PCMII/Dolby Digital +

HDMI / Euroconector / RCA / SPDIF coaxial

Demodulación

Estándar

Demodulación    

Tiempo de guarda

FEC 

DVB-T

COFDM (QPSK / 16 QAM / 64 QAM) 2k, 8k

1/4, 1/8, 1/16, 1/32

1/2, 2/3, 3/4 , 5/6, 7/8

Señal de entrada
Frecuencia   

Nivel de Entrada

Ancho de banda

Conector de entrada

Conector de loop

174 - 230MHz, 470 - 862MHz             

-20dBm  - 78dBm

7 MHz / 8 MHz

IEC Hembra

IEC Macho

Varios

HDMI

Conector USB

Alimentación

Consumo en funcionamiento

Consumo en standby

Tempetarura de trabajo

Dimensiones (WxDxH)

Peso

1.2

2.0

220~240VAC 50~60 Hz

<8 W

<2 W

0° a +40°

235 x 135 x 36 mm

0.66 Kg
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“WE , UNIVERSBYFTE, DECLARE THAT THE PRODUCT

U6500

IS IN CONFORMITY WITH FOLLOWING DIRECTIVES

LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95/EC

EMC DIRECTIVE 2004/108/EC”

PARTE DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 




